KARTA TECHNICZNA TERMO-POSZERZENIE oE/01/2017

Zastosowanie:

Termo-POSZERZENIE to nowoczesny produkt, ktéry wchodzi w
sktad wszystkich systeméw STROPEX EMO, zbudowany na pod-
stawie elementu systemu listwowego. Wykonany z tworzywa
PVC wypetnionego twardg pianka poliuretanowa o zamknigtych
komorach wraz z uszczelka poprzez specjalne uksztattowanie
profilu umozliwia wykonanie prawidtowego szczelnego i ciepte-
go potaczenia podczas montazu stolarki okiennej dodatkowo
wzmochiony $ciankami z ptyty MGO o grubosci 6mm.

Wiasciwosci:

Wybrane wiasciwosci uzytkowe na podstawie Krajowej Deklaracji
Wiasciwosci Uzytkowych nr 01/SL/2016

Przepuszczalno$¢ powietrza a < 0,3 m?/ (m*h*daPa2/3)
Wodoszczelnoéé Klasa E1200

Odporno$¢ na obcigzenie
Klasa C5 (ci$nienie +/- 2000Pa)

wiatrem
Kod Listwy Wy s[zl(:éé h Sze{;‘;:f ¢s dtugosé [m]
xx01-PE30 30,0 49,2 6,00
xx01-PE30 30,0 43,0 6,00
xx01-PE60 60,0 49,2 6,00
xx01-PE60 60,0 43,0 6,00

Dostepne profile: VA - VEKA; SO - SCHUCO; DX - DRUTEX; AT - ALUPLAST
(1) Tolerancja dtugosci + 20 mm

(2) maksymalny wymiar 6,00m

Oznaczenie i pakowanie:

Kod Dlugosé Pakowanie Ilos¢ Waga
- mm - szt./m kg
xx01-PE30-02-K2 2000 Karton 16/32,0 30
xx01-PE30-00-XYZ Ciete pod wymiar (%@
xx01-PE60-02-K2 2000 ‘ Karton ‘ 8/16,0 30
xx01-PE60-00-XYZ Ciete pod wymiar (%@

Dostepne profile: VA - VEKA; SO - SCHUCO; DX - DRUTEX; AT - ALUPLAST

(1) Tolerancja dtugosci + 20 mm

(2) maksymalny wymiar 6,00m

Wymiary podstawowe:

Wiasciwosci:

e Funkcja montazowa: Wytrzymatos¢ profilu na zgniatanie
wynosi 1500kg/mb.

e Podwdjne nozki: zwiekszaja wytrzymatos$¢é oraz pozwalaja na
zamocowanie stolarki otworowej przy pomocy kotew systemo-
wych zgodnie z zaleceniem producentéw stolarki, instrukcji
ITB czy Niemieckiego towarzystwa RAL

e System click: pozwala na tatwe, szybkie i stabilne wpiecie
termo-LISTWY do ramy okiennej

o Szczelno$¢ potaczenia: zapewnia specjalna uszczelka z po-
liuretanu

e Materialy: PVC (100% recykling - pochodzenie stolarka
okienna) + twarda pianka poliuretanowa o komorach zamknie-
tych + ptyta magnezowa MGO

e Aprobaty i dopuszczenia: AT-15-9681/2016, AT-15-
9629/2016, ITB-KOT-2017/0019;

Pakowanie:

Termo-Poszerzenie pakowana na paletach jest zabezpieczona folia
ochronng, ktéra zabezpiecza ja przed bezposrednim oddziatywa-
niem czynnikdw atmosferycznych. Listwy nalezy przechowywac¢ w
miejscach chroniacych przed zabrudzeniami. Profile nalezy sktado-
wac¢ w miejscach nienarazonych na bezposrednie dziatanie pro-
mieni stonecznych.

Przed docinaniem oraz montazem nalezy zapewni¢ sktadowanie w
pomieszczeniu w temperaturze powyzej 15°C
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